
Ограждение
с отделяющейся
балкой без консоли

0,5 м
возможная величина 
полосы безопасности

Соответствует требованиям ГОСТ 52289, в частности позволяет 
обеспечить требование по рабочей ширине, не более 0,8м. при 
организации полосы безопасности 0,5 м

Может применяться в соответствии с ГОСТ 52399-2022, не в 
качестве исключения, а в качестве постоянного решения 
позволяющего обеспечить безопасность как при наезде 
легкового автомобиля, так и при наезде автобуса.

Преимущества конструкции:

Обеспечивает видимость конструкции в 
темное время суток за счет применения 
световозвращателей с шагом 4 м.
 
Оснащено дополнительными 
световозвращающими элементами на 
начальных и конечных участках.

Защищает от ослепления фарами 
встречного транспортного средства. 
  

Не требует ежеквартального 
обслуживания в соответствии
с п 9.5 ОДМ 218.6.018-2016.

Не требует применения 
дополнительных стоек на радиусных 
участках с кривой менее 400 м.

Не требует бетонирования анкерных 
устройств (анкерных плит).

Предотвращает выезд автомобиля на 
встречную полосу при наезде.
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Облегченное осевое барьерное ограждение для разделения транспортных потоков обладает неболь-
шими габаритами и может быть установлено на узких дорогах. Оно возвращает транспортное сред-
ство в пределы полосы, предотвращая вылет на встречную полосу, и обеспечивает безопасность 
водителей в условиях ограниченной видимости.

Сертифицирована на соответствие 
требований ТР ТС 014/2011

Запатентована на соответствие 
требований ТР ТС 014/2011

Успешно прошло испытания в соответствии с 
ГОСТ 33129-2014

Соответствует требованиям ГОСТ Р 52289-2019 
и ГОСТ Р 52399-2022

Ограждение имеет минимальную деформацию 
при наезде легкового автомобиля


